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TA M A ÑO COMPACTO INTEGR A DO A L A A RQUITECT UR A . CONFORT V ISUA L EFICIENTE EN EL PL A NO CENITA L .
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Artefacto de iluminación para embutir. Driver dimerizable incluido.
Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

4

U G R<19

U G R<10

P R E M A R C O

RUNNER X PRO 4W

<102700K / 3000K15° / 30° / 45°

450 lm 4W  220V CRI 90 PF 0.93 Dim
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R UNNE R

RUNNER X PRO 4W

RUNNER X PRO 4W

E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S

MacAdam 3

4

MXB2

MXB2

Código

2700K

3000K

CT

Sí

Sí

Dim.

TRIAC

TRIAC

Sist. dim

15°/30°/45°

15°/30°/45°

Áng.

90

90

CRI

4

4

W

20

20

IP

220

220

V

440

450

lm

110

110

lm/W

Samsung

Samsung

Led

<16

<16

UGR

4

D I S T R I B U C I Ó N D E I N T E S I D A D L U M Í N I C A

520

1035

1555

2075

2590

15° UGR<10

530

1060

1590

2120

2655

15° UGR<19

455

910

1370

1825

2285

30° UGR<10

460

920

1385

1845

2305

30° UGR<19

170

340

510

680

850

45° UGR<10

175

350

520

695

870

45° UGR<19
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RUNNER X PRO 4W

P R O Y E C C I Ó N D E L U Z A  D I S TA N C I A

1 2050

515

230

130

2

3

4

M
(Altura)

M
(Diámetro)

lx

15° UGR<10

0.30

0.65

1.25

1

1 1775

445

200

110

2

3

4

M
(Altura)

M
(Diámetro)

lx

30° UGR<10

0.4

0.8

1.65

1.25

1 2065

515

230

130

2

3

4

M
(Altura)

M
(Diámetro)

lx

15° UGR<19

0.3

0.6

1.25

1

1 1845

460

205

115

2

3

4

M
(Altura)

M
(Diámetro)

lx

30° UGR<19

0.4

0.8

1.6

1.2

1 700

175

80

45

2

3

4

M
(Altura)

M
(Diámetro)

lx

45° UGR<19

0.6

1.25

2.45

1.85

1 680

170

75

40

2

3

4

M
(Altura)

M
(Diámetro)

lx

45° UGR<10

0.6

1.2

2.45

2

R UNNE R

4

42 x 65

64

41 x 60

D I M E N S I O N E S R U N N E R X  P R O (m m)

D I M E N S I O N E S D R I V E R T R I A C (m m)

112

35
26


