
M I N I M A L I S TA Y  E F I C I E N T E ,  S U D I S E Ñ O 

C O M B I N A L I N E A S S I M P L E S Y  M O D E R N A S 

C O N U N A P E R F O R M A N C E S U P E R I O R .



L A I LU M I N A C I Ó N E S L A C U A R TA D I M E N S I Ó N D E L A A R Q U I T E C T U R A

Y D E B E S E R F U N C I O N A L A S U S R E Q U E R I M I E N T O S .

L I N E A R ®, L A N U E VA G E N E R A C I Ó N D E LU M I N A R I A S .

WLG73108 WLG5470 WLG12843 WLG9435 WLG6935 WLG5535



43w w w.wor ldleds go.com

Perfil
Material
Acabado
Lumen
CT

WLG-12843 Up & down
Aluminio anodizado
Aluminio, negro o blanco 
2875  lm (600 mm) / 5755  lm (1200 mm) / 8630  lm (1800 mm) / 11505  lm (2400 
mm)

PF 0.95

42.9

12
8

12
8

23
20

Set tornillos
WLG-12843-CL

Tapa x2
WLG-12843-EC

Difusor x2
WLG-12843-CV

180° unión
WLG-UNION-180

Encuentro “L” (interno)
WLG-12843-L90N

Encuentro “L” (externo)
WLG-12843-L90W
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Avarage beam angle (50%): 254.7°

600 / 1200 / 1800 / 2400

Placa flexible 101351400

Fuente de alimentación

95 CRI

Sistema de control: TRIAC/DALI/1-10V

Áng.: 153.78°

Flux out: 2972 lm

1m 859 lx

214 lx

94 lx

34 lx

16.5 lx 4294 cm

3435 cm
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Parámetros de fotometría en 1.2 M

I N C L U Y E

O P C I O N A L
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D I A G R A M A
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1. Perfil de aluminio
2. Difusores
3. Tapa magnética

4. Placas flexibles
5. Fuente de alimentación
6. Cubierta de aluminio

I N S TA L A C I Ó N A P L I Q U E E N PA R E D

Instale el perfil y luego coloque la cubierta.

P
O

W
ER

P
O

W
ER

A C C E S O R I O S

Tapa magnética

180° unión

Encuentro “L” (interno)

Encuentro “L” (externo)

Paso 1: Instale la barrera de seguridad.
Paso 2: Coloque la tapa magnética


