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MARCADOR DE PISO
Artefactos para embutir en pisos. Tapa de acero inoxidable. Driver estanco incluido.

110 lm 1.5W  220V CRI 80 IP67
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MARCADOR DE PISO

2

Código

E-15

E-16

E-16AZ

E-16AM

E-17

E-17AZ

E-17AM

E-19

lm/W

73

73

73

73

73

73

73

73

W

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

mm (DxH)

43x43x63

Ø43x63

Ø43x63

Ø43x63

Ø47x70

Ø47x70

Ø47x70

Ø47x70

CT

3000K

3000K

-

-

3000K

-

-

3000K

Color

Cálido

Cálido

Azúl

Ambar

Cálido

Azúl

Ambar

Cálido

V

220

220

220

220

220

220

220

220

IP

66

66

66

66

66

66

66

66

Dim.

No

No

No

No

No

No

No

No

CRI

80

80

80

80

80

80

80

80

lm

110

110

110

110

110

110

110

110

Áng.

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

D I M E N S I O N E S M A R C A D O R D E P I S O (m m)

63

E-15

43

43

63

E-16

Ø43

70

E-17

Ø47

70

E-19

Ø47

MARCADOR DE PISO

E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S

M A R C A D O R D E P I S O

D I M E N S I O N E S D R I V E R (m m)

42

29
22

La conexión incorrecta 
puede causar daños
irreparables al LED y al 
Driver. Primero, hacer toda 
la conexión o cableado 
del equipo al driver, luego 
conectar el driver y por 
ultimo dar la corriente.

Driver

Artefacto led


