Lucciola

PROA

006G ®

DESCRIPCION

TIPO DE LUMINARIA: Proyector de led

SISTEMA OPTICO: Vidrio templado transparente -reflector
de aluminio brillante

DISTRIBUCION DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo de aluminio inyectado
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster
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m | CcODIGO POTENCIA FLUJO MEDIDAS DRIVER APERTURA
4000 PRL760 10w 900 Im L:108 A:81 P:24 mm On Board 120°
PRL761 30w 2700 Im L:187 A:140 P:24 mm On Board 120°
COLORES PRL762 50 w 45001m  L:217 A:163 P:26 mm On Board 120°
PRL763 100w 9000 Im  L:287 A:224 P:32 mm On Board 120°
PRL754 150 w 13500 Im L:367 A:337 P:86 mm Interno Incorporado 120°
PRL755 200 w 18000 Im L:430 A:400 P:78 mm Interno Incorporado 120°
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PRL750 PRL751 PRL752 PRL753 PRL754 PRL755
mt 340 mt 1140 1mt 1866 mt 3663 1mt 5616 mt 7532
2mt 84 2mt 285 2mt 466 2mt 915 2mt 1405 2mt 1883
35 Lux. 130Lux. 215 Lux. 410 Lux. 625 Lux. 836 Lux.
3mt 3mt 3mt 3mt 3mt| 3mt
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